PRODUKTINFORMATION

JAHRE GARANTIE
YEARS WARRANTY

ANSMANN Testgerat Energy Check LCD

= Das kompakte und bedienerfreundliche Testgerat Uberprift innerhalb kUrzester Zeit den Energiegehalt von
Akkus und Batterien jeglicher Bauart.
= Durch einfaches Kontaktieren der zu Uberprifenden Batterie wird innerhalb von 2-3 Sekunden der
tatséchliche Energiegehalt der Zelle in 10 %-Schritten angezeigt.
= Zusatzlich zur prozentualen Kapazitat wird die Zellenspannung in Volt (mV)angegeben.
= Folgende Zellen kdnnen in dem Testgerat sekundenschnell zuverlassig geprift werden:
= Lithium-Knopfzellen 3V: CR1025 / CR 1216 / CR 1220 / CR 1616 / CR 1620 / CR 2016 / CR 2025 / CR
2032 / CR 2320 / CR 2430 / CR 2450
* Lithium-Photo-Batterien:CR2 / CR 123 A/ CRV 3 / CRP-2 / 2CR 5
= Alkaline-Knopfzellen: LR 43 / LR 44 /LR 45 /LR 48 / LR 54 /LR 55 /LR 59 /LR 58 /LR 60/ LR 66
= Zink-Luft Knopfbatterien: V675 /V 13/ V 312
= Alkaline-Batterien: A23 (12V) / AAA/AA/C/D/ 9V
* NiCd-NiMH-Akkus: AAA/ AA/ C/ D

INFORMATIONEN
Produktname Testgerat Energy Check LCD Produkt 100 x 34 x195mm / 257 g
Artikelnummer 4000392 Verpackung + Produkt 172 x 48 x 252 mm / 357 g
EAN-Code 4013674000395 Verpackungseinheit 4 Stiick (220 x 200 x 285 mm])
Zolltarifnummer 80303370000
Materialgruppe 01
Lieferumfang Energy Check LCD, Bedienungsanleitung

47013674"000395
Verkaufsorganisation: 1011 W\NW . a n S m a n n . d e

Stand: 08.03.2024
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